
Capacidade: 15kg divisão 5g.
Monitor TFT 15” Touch Screen, de tecnologia resistiva.
Monitor cliente TFT 10,1"
Motherboard i.MX6 2x1Ghz (Dual CortexTM-A9 MPCoreTM).
Disco Flash 8Gb eMMC.
Memória RAM 1Gb DDR3-1333.
2 x USB
1 x Ethernet 10/100 Mbps.
Impressora de 58mm.
Possibilidade de utilizar 3 tipos de papel: papel contínuo, etiquetas e papel contínuo autocolante.
Contrução em aço inoxidável.
Prato italiano 330x287x50mm.

Balança modelo: BM5 Arm etiquetas suspensão

Opções:
Etiqueta continua 460,00€
Scanner incorporado 170,00€
Leitor de cartões RFID 170,00€
Wi-Fi 170,00€
Modulo etiquetagem ETPos 600,00€

www.jp-balancas.com


Capacidade: 15kg divisão 5g.Monitor TFT 15” Touch Screen, de tecnologia resistiva.
Monitor cliente TFT 10,1" 
Motherboard i.MX6 2x1Ghz (Dual CortexTM-A9 MPCoreTM).
Disco Flash 8Gb eMMC.
Memória RAM 1Gb DDR3-1333.
2 x USB
1 x Ethernet 10/100 Mbps.
Impressora de 58mm.
Possibilidade de utilizar 3 tipos de papel: papel contínuo, etiquetas e papel contínuo autocolante.
Contrução em aço inoxidável.
Prato italiano 330x287x50mm.
 
Balança modelo: BM5 Arm etiquetas suspensão
Opções:
Etiqueta continua 460,00€ 
Scanner incorporado 170,00€
Leitor de cartões RFID 170,00€
Wi-Fi 170,00€
Modulo etiquetagem ETPos 600,00€
www.jp-balancas.com

