
Gancho pesador portátil e/ou dinamómetro de carga para forças de tracção.
Não certificado.
Fornecido com mala para facilitar o transporte.
Dois acabamentos de estrutura:
Para ganchos de 3000 e 5000 kg: alumínio.
Para ganchos de 10000 kg: aço.
Display LCD retroiluminado com 5 dígitos de 25 mm.
Duas versões:
Versão CHS M
Display e teclado integrado no gancho.
Controlo remoto com as teclas de função.
Distância máxima do controlo remoto: 15 m.
Alimentação do comando: 2 pilhas tipo AAA (incluidas).
Versão CHS W
Display e teclado integrado no gancho.
Controlo remoto vía radio com as teclas de função  e display para a visualização do peso.
Distância máxima para o correto funcionamento do comando vía radio: 50 m. em linha recta.
Alimentação do comando: 4 pilhas tipo AA (incluidas).
Calibração do gancho por controlo remoto.
Alimentação gancho: 3 pilhas tipo AA (incluidas).
Indicação de bateria baixa.
Unidades: kg, lb, N, kN, t.
Acumulação / Zero / Tara / Valor  máximo / Função de 2 limites (alto e baixo)

Balança modelo: CHS

Opções:
Modelo:
M 3000Kg 1000g      607,00€
M 5000Kg 2000g      677,00€
M 10000Kg 5000g  1100,00€
W 3000Kg 1000g      994,00€
W 5000Kg 2000g    1005,00€
W 10000Kg 5000g  1476,00€
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Gancho pesador portátil e/ou dinamómetro de carga para forças de tracção.
Não certificado.
Fornecido com mala para facilitar o transporte.
Dois acabamentos de estrutura:
Para ganchos de 3000 e 5000 kg: alumínio.
Para ganchos de 10000 kg: aço.
Display LCD retroiluminado com 5 dígitos de 25 mm.
Duas versões:
Versão CHS M
Display e teclado integrado no gancho.
Controlo remoto com as teclas de função.
Distância máxima do controlo remoto: 15 m.
Alimentação do comando: 2 pilhas tipo AAA (incluidas).
Versão CHS W
Display e teclado integrado no gancho.
Controlo remoto vía radio com as teclas de função  e display para a visualização do peso.
Distância máxima para o correto funcionamento do comando vía radio: 50 m. em linha recta.
Alimentação do comando: 4 pilhas tipo AA (incluidas).
Calibração do gancho por controlo remoto.
Alimentação gancho: 3 pilhas tipo AA (incluidas).
Indicação de bateria baixa.
Unidades: kg, lb, N, kN, t.
Acumulação / Zero / Tara / Valor  máximo / Função de 2 limites (alto e baixo)
Balança modelo: CHS
Opções:
Modelo: 
M 3000Kg 1000g      607,00€ 
M 5000Kg 2000g      677,00€
M 10000Kg 5000g  1100,00€
W 3000Kg 1000g      994,00€ 
W 5000Kg 2000g    1005,00€ 
W 10000Kg 5000g  1476,00€ 
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